
Оновлена	лінійка	інверторних	генераторів	від	ТМ	«Könner	&	Söhnen»	представлена	як	більш	бюд-
жетними	моделями	з	діапазоном	потужності	від	1	до	4	кВт,	так	і	моделями	серії	PROFI	з	розшире-
ним	функціоналом	та	збільшеною	потужністю	від	3	до	7	кВт.	Подвійне	перетворення	електрич-
ної	енергії	забезпечує	правильну	синусоїду	та	частоту	50Гц,	що	дає	можливість	використовувати	
генератори	 для	 забезпечення	надійної	 роботи	чутливої	 електроніки:	 комп’ютерів,	 електронних	
вимірювальних	приладів,	медичного		обладнання,	опалювальних	котлів	і	т.	д.	
Всі	генератори	створені	на	основі	надійних	бензинових	двигунів	«Könner	&	Söhnen»,	виготовле-
них	за	ліцензією	Dimax	International	GmbH	(Німеччина),	що	пройшли	багатогодинні	і	багаторів-
неві	тести,	відповідають	всім	європейським	стандартам	якості,	включаючи	сучасний	стандарт	
емісії	 вихлопних	 газів	 EURO-V.	 Двигуни	 інверторних	 генераторів	 «Könner	 &	 Söhnen»	 можуть	
використовуватися	 в	 економічному	режимі,	 який	 дозволяє	 генератору	працювати	 	 на	малих	
обертах	та	знижує	витрату	палива	до	50%.	Моделі	KS	3300i	S,	KS	3500i,	KS	4000iE	S	оснащені	
унікальною	 системою	 iSS	 (Intelligent	 Start	 System)	 -	 автоматичне	 регулювання	 процентного	
співвідношення	 складу	паливно-повітряної	 суміші	 для	найбільш	легкого	 запуску	 і	 подальшої	
роботи.	Широка	оновлена	лінійка	дозволить	підібрати	модель	навіть	для	найбільш	вибагли-
вого	споживача.

Автоматичне 
регулювання складу
паливно-повітряної
суміші (опціонально)

Опорні ніжки

Потужний і 
надійний двигун

ТМ «Könner & Söhnen»

LСD-дисплей: напруга,
сила струму,

навантаження,
лічильник мотогодин

Покращена
антивібраційна система

Компактні	розміри	та	мала	вага	
інверторних	 генераторів	 ТМ	
«Könner	 &	 Söhnen»	 роблять	
їх	 зручними	 у	 використанні	
та	 зберіганні.	 Завдяки	 легкому	
переміщенню	 поле	 застосу-
вання	 цих	 пристроїв	 значно	
розширюється	 та	 робить	 їх	
незамінними	 помічниками	 під	
час	 відпочинку	 на	 природі,	
кемпінгу,	на	рибалці	і	в	поході.

Вбудований	 електронний	 блок	 з	
мікропроцесорним	 управлінням	
контролює	 роботу	 генератора,	
забезпечує	максимально	 стабіль-
ну	 частоту	 50	 Гц	 і	 напругу	
230	 В.	 Завдяки	 цьому	 генератор	
ідеально	 підходить	 для	 чутливої			
і	 високоточної	 електроніки:	
електронних	 вимірювальних	
приладів,	медичного	обладнання,	
опалювальних	котлів	та	ін.

Двигуни	 лінійки	 інверторних		
генераторів	 «Könner	 &	 Söhnen»	
можуть	 використовуватися	 в	
економічному	 режимі.	 Даний	
режим	дозволяє	використовувати	
інверторний	генератор	на	малих	
обертах	та	знижує	витрату	палива	
до	 50%.	 Система	 регулювання	
дросельної	 заслонки	 здійснює	
корекцію	числа	обертів	двигуна	в	
залежності	від	навантаження.

Інверторні	генератори	ТМ	«Kön-
ner	&	Söhnen»	мають	два	види	
виконання:	 шумопоглинаючий	
захисний	 кожух	 з	 мінімальним	
рівнем	 шуму	 та	 більш	
економічний	варіант	виконання	
—	відкрита	рама.
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ШУМОПОГЛИНАЮЧИЙ	
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КОМПАКТНІ
РОЗМІРИ

РЕЖИМ ЕКОНОМІЇ ПАЛИВА
(ECONOMY MODE)

АВТОМАТИЧНИЙ ЗАХИСТ ПРИ 
ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯХ ТА
КОРОТКОМУ ЗАМИКАННІ

АВТОМАТИЧНА ЗУПИНКА
ПРИ НИЗЬКОМУ РІВНІ ОЛИВИ
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МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НАПРУГА 
ЧАСТОТА
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА
ТИП ЗАПУСКА
ТИП ПАЛИВА
МОДЕЛЬ ДВИГУНА
РОЗЕТКИ
ВАГА НЕТТО

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НАПРУГА
ЧАСТОТА
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА
ТИП ЗАПУСКА
ТИП ПАЛИВА
МОДЕЛЬ ДВИГУНА
РОЗЕТКИ
ВАГА НЕТТО

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НАПРУГА
ЧАСТОТА 
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА
ТИП ЗАПУСКА
ТИП ПАЛИВА
МОДЕЛЬ ДВИГУНА
РОЗЕТКИ
ВАГА НЕТТО

1.2 кВт
1.0 кВт

230 В
50 Гц

2.0 к.с.
ручний
бензин
KS 110i 
1х16А
13 кг

1.8 кВт
1.6 кВт

230 В
50 Гц

3.26 к.с.
ручний
бензин
KS 140i
2х16А
18 кг

2.0 кВт
1.7 кВт

230 В
50 Гц

3.26 к.с.
ручний
бензин
KS 125i
2х16А
22 кг

KS 1200i

KS 2100i

KS 2000i S

Компактні розміри і невелика вага

Знижений рівень шуму

Надійний двигун «Könner & Söhnen»

Режим економії палива (ECONOMY MODE)

Автоматичний захист при
перенавантаженнях та короткому замиканні

Автоматична зупинка при низькому
рівні оливи

iSS (INTELLIGENT START SYSTEM)
Автоматичне регулювання складу
паливно-повітряної суміші (опціонально).
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МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НАПРУГА
ЧАСТОТА
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА
ТИП ЗАПУСКА
ТИП ПАЛИВА
МОДЕЛЬ ДВИГУНА
РОЗЕТКИ
ВАГА НЕТТО

3.3 кВт
3.1 кВт

230 В
50 Гц

6.16 к.с.
ручний
бензин
KS 170i
2х16А
33 кг

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НАПРУГА
ЧАСТОТА
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА
ТИП ЗАПУСКА
ТИП ПАЛИВА
МОДЕЛЬ ДВИГУНА
РОЗЕТКИ
ВАГА НЕТТО

3.3 кВт
3.0 кВт

230 В
50 Гц 

5.9 к.с.
ручний
бензин
KS 230i
1х16А
 34 кг

4.0 кВт
3.6 кВт

230 В
50 Гц

6.7 к.с.
ручний/електро

бензин
KS 290i
2х16А
58 кг

KS 3300i S

KS 3500i

KS 4000iE S

ТИП ЗАПУСКА
РУЧНИЙ/ЕЛЕКТРО

КОМПАКТНІ РОЗМИРИ ТА 
ЗРУЧНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ

НИЗЬКИЙ
РІВЕНЬ ШУМУ

ЕКОНОМІЧНИЙ
РЕЖИМ

МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ
НАПРУГА
ЧАСТОТА
ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА
ТИП ЗАПУСКА
ТИП ПАЛИВА
МОДЕЛЬ ДВИГУНА
РОЗЕТКИ
ВАГА НЕТТО

Vinur     Vinur     Vinur
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ПОТУЖНІСТЬ ГЕНЕРАТОРA
1.0 - 4.0 кВт

РУЧНИЙ/ЕЛЕКТРОСТАРТ

ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА
2.0 - 6.7 к. с.

НАПРУГА 230 В

KS 1200i KS 2100i KS 2000i S KS 3300i S KS 3500i KS 4000iE S

Напруга, В 230 230 230 230 230 230

Потужність максимальна, кВт 1.0 1.6 1.7 3.1 3.0 3.6

Потужність номінальнa, кВт 1.2 1.8 2.0 3.3 3.3 4.0

Потужність двигуна, к.с. 2.0 3.26 3.26 6.16 5.9 6.7

Частота, Гц 50 50 50 50 50 50

Сила струму макс., А 5.22 7.83 8.70 14.35 14.35 17.39

Модель двигуна KS 110i KS 140i KS 125i KS 170i KS 230i KS 290i

Об’єм двигуна, см3 87 119 105 149 207 270

Тип двигуна бензиновий 1-циліндровий, 4-тактний, з повітряним охолодженням

Розетки 1х16А 2х16А 2х16А 2х16А 1х16А 2х16А

LСD-дисплей - - - напруга, сила струму, навантаження,
лічильник мотогодин

Час роботи при
навантаженні 50% 5.5 4.5 5.0 5.0 4.0 7.0

Коефіцієнт потужності, cos φ 1 1 1 1 1 1

Ємність паливного баку, л 3.5 5.5 4.0 7.0 8.0 13.0

Ємність масляного картера, л 0.4 0.4 0.35 0.45 0.45 1.0

Тип запуска ручний ручний ручний ручний ручний ручний/електро

Рівень шуму LPA (7м)/LWA, дБ 67/92 68/93 58/83 58/83 69/94 58/83

Габарити нетто, (ДxШxВ), мм 310*310*380 375*340*405 550*290*460 580*305*490 470*395*450 600*455*510

Габарити брутто, (ДxШxВ), мм 335*330*415 410*380*435 615*356*500 600*335*515 525*455*510 635*488*563

Вага нетто, кг 13 18 22 33 34 58

Вага брутто, кг 17 22 24 35 38 62

Клас захисту IP23M

QR-код
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