
Технические характеристики

Комплект поставки

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäÿò:

– ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ - 1 øò.;

– ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè - 1 øò.;

– èíäèâèäóàëüíàÿ óïàêîâî÷íàÿ òàðà- 1 øò.

N 

п/п
Наименование параметра

СНПТО-7 

пттм

СНПТО-9 

пттм

СНПТО-11 

пттм

СНПТО-14 

пттм

1 Диапазон стабилизации, В

Выходная мощность, кВт не более

а) максимальная; 7 9 11 14

б) при нижнем значении 

диапазона стабилизации
4,1 5,2 6,5 8,2

3
Номинальное выходное 

напряжение, В

4

Отклонение выходного 

напряжения в диапазоне 

стабилизации, %, не более

5

Защитное отключение при 

повышении входного напряжения 

более, В

6

Защитное отключение при      

снижении входного напряжения 

менее, В

7
Ток срабатывания 

автоматического выключателя, А 
32 40 50 63

8

Габариты, мм (высота-ширина-

глубина)

9 Масса, кг, не более 21,0 21,0 21,0 21,0

130-320

220

2

105

450 х 420 х 160

330±5

0,5

Vinur Vinur Vinur




